ZERUST (& EXCOR

¥ Antikorozni stretch félie ICB®

Antikorozni stretch félie ICB® nabizi optimalni kombinaci
antikorozniho baleni, fixace zboZi a strojniho ovijeni. Nové
antikorozni inhibitory ICB® zajistuji jesté lepsi antikoroznf
ochranu, protoZe dokazi emisi U¢innych latek prizpUsobit
vlhkosti v okolnim prostfedi. Charakteristickym znakem
antikorozni stretch félie ICB® zdstava zluta barva.

Nova inteligentni a patentovand U¢inna latka ICB® aktivné reaguje na
Uroven vlhkosti vzduchu a stim souvisejici riziko koroze. Pfi relativni
vlhkosti vzduchu kolem 55 % se riziko koroze zvySuje. Antikorozni félie
reaguje na tuto zvysujici se vlhkost a adekvatné zvysi mnoZzstvi
emitovanych inhibitord koroze zabudovanych do polymerni matrice
félie. Pokud vlhkost v baleni opét poklesne, snizi se i emise
antikoroznich latek.

ICB® stretch félie je tfivrstva félie s vynikajicim prodlouzenim a
adheznimi vlastnostmi. Félie se vyrabi ve dvou provedenich, z nichz
kazdé chrani specifické kovy (viz prehled nize). Ochrana kovl je
zajisténa jak primym kontaktem s félif, tak i pomoci inhibitord koroze,
které se z félie vypafuji a vytvareji uvniti baleni ochrannou atmosféru.

Dily a obalové jednotky, které musely byt dosud chranény pomoci
olejd, vysousedel nebo jinymi typy protikorozni ochrany a nasledné
ovinuty béznou stretch félii, mohou byt nyni jednodu$e zabaleny pouze
ICB® stretch félie a jsou proti korozi chranény jedinou operaci.

Vlastnosti protikorozni ochrany jsou v souladu s pozadavky normy TL
8135-0043.

)V ICB® Rozsah ochrany*
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Hlinik

» Vyhody

Zabezpeceni nakladu a protikorozni ochrana
v jednom pracovnim Ukonu

Recyklovatelnd, likvidace deponovanim na
sklddkach (komundlni odpad), spalovanim

Bezpetnd pro zdravi, netoxickd, bez
nebezpedi pfi kontaktu skdzi nebo pfi
dychani

Vysokd pritaznost a elasticita

Ekonomicky  vyhodnd  diky  velkému
prodlouzeni (pre-stretch)

Vnéjsi strana hladkd a nelepivd, zabalené
zbozi se nelepi k sobé

Balené dily okamzité pfipraveny k pouziti,
suché, Cisté a bez koroze

V souladu s normou TL 8135-0043

BE SAFE. USE YELLOW.

Chytra antikorozni ochrana od
technologického lidra.

Méd Pozinkovan4 ocel

* Nasi odbornici Vam radi poskytnou dalsi informace o jednotlivych typech ucinnych latek a objasni, ktery typ je pro vas vyrobek nejvhodnéjsi
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Technicka data

Popis produktu

ICB® stretch félie je protikorozni ochranna félie vyrobend z
polyetylénu s pfidavkem aktivnich slozek, zapracovanych pfimo do
struktury polymeru na vnitfni strané ndvinu. Jednostranné G¢inna

vevrs

a adhezivni je vnitfni strana, vnéjsi strana je hladka a nelepiva.

Vzhled

Zluta, prihledna. Na piani je mozno vyrobit félii v jiném barevném
provedeni.

Uzitné vlastnosti

1 m? ICB® stretch félie mdze chranit az 10 m? kovového povrchu.
Vzhledem k tomu, Ze tato hodnota je silné zavisla na fadé faktord
(design obalu, logisticky fetézec, predchozi zpracovani produktu,
ap.), mlZe byt potfeba technickd konzultace. Nasi aplika¢ni
technici Vam jsou k dispozici.

Aktivaéni faze

Tésné uzaveny prostor velikosti 1 m® vyZaduje cca 1 hodinu pfi 20
°C. Cim blize jsou chranéné dily k VCI materialu, tim je aktiva¢ni faze
kratsi.

Doba trvani ochrany

Antikorozni ochrana je U¢inna v fadu let. Pfesné stanoveni délky
Ucinnosti ochrany je ovlivnéno vice faktory, jako jsou napfiklad
design baleni, ¢istota povrchu chrdnéného kovu a klimatické
podminky béhem piepravy/skladovani.

Skladovanf

Az 4 roky od dodéni v originalnim neposkozeném baleniv béznych
skladovacich podminkédch. Chrarite pred pfimym slunecnim
zéfenim, plsobenim tepelnych zdrojl, vihkosti a znecisténim.

Technicka data

Hustota félie 0,91-0,92 g/cm?

Az 200 % (tzn. 1 m dodané félie se
prodlouzi az na 3 m pouzité félie)

Prodlouzeni

Aplikacni informace

Spravné nastaveni stroje pro ovijeni je dilezité pro dosazeni
optimalnich vysledkd a minimalnich nakladd. Polet vrstev stretch
félie pfi ovijeni se stanovuje dle ndro¢nosti aplikace. Podrobné
informace v ndvodu na pouziti.*

Kvalita

Vzorek z kazdé vyrobni Sarze je testovan na shodu s predepsanymi
mechanickymi vlastnostmi nosné stretch félie a na obsah a
Geinnost koroznich inhibitord Zerust®Excor®.

TUV Sud potvrzuje, Ze koncentrace Gginnych Latek a ICB® systém
byl prezkousen a akceptovan.

* y kovovych dild s netradi¢nim typem povrchu, napf. pfi velké poréznosti povrchu nebo pfi pfitomnosti zbytkd
procesnich kapalin, doporu¢ujeme pied velkoplosnym pouZitim nasich VCI materiald provést test s modelovym
balenim v redlnych podminkach prepravy/skladovani nebo k tomuto Ucelu vyuzit klimatické komory v nasich
laboratofich. Antikorozni félie jsou uréeny vyhradné k baleni kovl — pokud jsou v baleni i jiné materialy,
doporutuje se provedeni testd. Testovani je zdsadni zejména pfi baleni dild s ndroky na uchovani vizualnich
vlastnosti (lesténé a chromované povrchy, sklo atp.). Zaru¢ni podminky a specifikace technického servisu
doddme na pozadani a jsou zasilany spolu s nabidkou nasich produktd.
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EXCOR-ZERUST, s.r.o.

Kvitkovicka 1527
763 61 Napajedla
Ceska republika

» Provedeni
-

ICB® stretch félie mdze byt dodavana jako:

- rucni stretch félie
- strojni stretch félie
- v riznych typech, tloustkach a $itkach

Standard dostupny skladem

- rucni stretch félie typ GS 30 um,
500 mm x 220 bm

- strojni stretch félie typ GS a Q, 30 um,
500 mm x 1200 bm
Dutinka promér 76 mm

Ochranné znamky

Zluté barva antikorozni félie je registrovana
jako ochrannd znamka CTM 396176
spoletnosti  Northern Technologies Int.
Corporation (NTIC). Tato ochranna zndmka
je pouzivana na zékladé licence.
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» Zdravi
-

Bezpecny netoxicky material

Z4dné nebezpeli pti kontaktu s pokozkou
nebo pfi dychani

Z4dné pozadavky na monitorovani dle

normy TRGS615 a zadné omezeni dle
normy TRGS900

» Likvidace
-

Recyklace
Skladky komunalniho odpadu
Spalovani

Tel.: + 420 733736 714
objednavky@excor-zerust.cz
WWW.excor-zerust.cz




