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Zerust® Nafur-CI'“‘

Certifikovana, kompostovatelna VCI félie

Zerust®Excor® Natur-VCI™ je mezindrodné certifikovany plné
biologicky odbouratelny a kompostovatelny obalovy material s
obsahem vyparovacich inhibitord koroze (VCI), ktery chrani kovové
soucasti pred rzi a korozi béhem prepravy a kratkodobého
skladovani.

Produkty Zerust® Natur-VCI™ o tloustte 60 mikrond nebo méné prochazejf
testem ochrany proti korozi NACE Standard TM0208 VCl a déle spliuji
mezindrodni standardy pro kompostovatelné plasty vfetné ASTM D6400, EN
13432 a jsou certifikovany TUV Austria.
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Likvidace po pouziti

Félie Natur-VCI™ je navrzena pro bezpetnou likvidaci v profesiondlné
spravovaném kompostovacim zarizenti, kde je uhlik ve félii vyuzivan jako zdroj
potravy pro mikroorganismy. Nasledné dojde k Uplnému rozpadu félie na
humus, vodu a CO2. Viysledny humus lze pouzit jako pfirodni hnojivo a / nebo
pro Upravu pldy v zemédélstvi. Natur-VCI™ spliiuje normu ASTM D6400
.Standard Specification for Labeling of Plastics Designed to be Aerobically
Composted in Municipal or Industrial Facilities.” a je certifikovana (Cert #
TA8012004702) spoletnosti TUV Austria pro evropskou normu EN 13432
,Obaly — Pozadavky na obaly vyuzitelné ke kompostovani a biodegradaci —
ZkuSebni schéma a kritéria hodnoceni pro konecné prijeti obalu.”
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SniZeni emisi CO2

Snizeni emisi CO2 o 118 Snizenf odpovidd rotnimu Snizeni ekvivalentni ekvivalentni uhliku

tun na kazdych 100 tun provozu 25 aut na kazdych spotiebé 50 262 zachycenému 1951

VClI félie 100 tun VCI félie litrd benzinu na sazenicemi stromy
kazdych 100 tun VCI péstovanych po dobu 10 let

na kazdych 100 tun VCI félie

» Vyhody

Certifikovana kompostovatelnost

Silnd a bezpetnd* ochrana proti korozi a
baleni v jednom kroku

Poskytuje vylepSené mechanické vlastnosti,
pokud jde o pevnost v tahu, odolnost proti
roztrzeni, prodlouzeni pfi roztrzeni a odolnost
proti propichnuti ve shodé s DIN EN ISO 527-
3/2/200 a ASTM D1709/A. V mnoha
pfipadech  tyto  vlastnosti  umoznuji
implementaci tencich folii (napf. pfechod z
tloustky 100 um na 60 pm), coz zdkaznikdm
umoznuje snizit naklady a dopad na Zivotni
prostredi

Kovové komponenty jsou ihned po vyjmuti z
obalu pfipraveny k pouziti a montazi

Snizeni uhlikové stopy

Vyménou 100 tun (100 000 kg)
konven¢niho polyethylenového VCI
obalu za Natur-VCI™ |ze dosahnout
nasledujicich ekvivalentnich vyhod
pro Zivotni prostiedi.**

* Bezpelné. Tento produkt nepfedstavuje pro
uzivatele zdravotni riziko kvdli jeho klasifikaci jako
pfedmétu podle pfedpisd EU REACH, UN GHS, US
OSHA HazCom a CA WHMIS.

** 7droj: Kalkulatka ekvivalence sklenikovych plynd
US EPA (k zafi 2019).



Zerust®
Natur-vCI™

Technicka data

Popis Natur-VCI™ je certifikovany plné biologicky odbouratelny a kompostovatelny
produktu obalovy materidl s obsahem VCI (vyparovacich inhibitord koroze).
Vzhled Typicka barva je prdsvitna zelend. Jiné barvy na vyzadani.
Typ Zelezné kovy (ocel, Zelezo a slitiny) a nezelezné kovy (hlinik, méd, mosaz, bronz
; ¢ apozink).*
antikorozni * Vzhledem k vy38i propustnosti pro vodni pary ve srovnani s PE, je u Zlutych kovd pred
ochrany pouzitim pfi vysoké teploté a vlhkosti zasadni vyhodnotit podminky pouziti. Antikorozni
félie jsou urteny vyhradné k baleni kovl — pokud jsou v balenf i jiné materidly, doporutuje
se provedent testd.
Doba trvani Antikorozni ochrana je G¢inna az 6 mésicl. Pfesné stanoveni délky Uc¢innosti
ochrany ochrany je ovlivnéno vice faktory, jako jsou napfiklad design baleni, Cistota
povrchu chranéného kovu a klimatické podminky béhem prepravy/skladovani.
Skladovani AZ1rok od dodani v origindlnim neposkozeném baleni v béznych skladovacich
podminkach. Chrante pfed pfimym slune¢nim zafenim, plsobenim tepelnych
zdrojd, vlhkosti a znecisténim.
Technickd Hustota félie D792-13, Method A 1,26-1,28 g/cm?
gfﬁéui . podélna 28-40 MPa
tlougtte 60 Pevnost v tahu D-882 "
um) pricna 28-40 MPa
podélné 500-900 %
Prodlouzeni D-882
pricné 500-900 %
Odolnost proti prirazu ASTM D-1709/A >500¢9
;s 17-22 g/1m?/den
Propustnost pro vodni pary  ASTM F-1249 @37,8°C / 90 % RH
Antikorozn{ U¢innost NACE TM0208 Spliuje
Likvidace  Tento produkt je ur¢en k likvidaci v prdmyslovém kompostovacim zafizent.
vis ikvidui &snvmi |
po pouiti Nelikvidujte spolu s béZnymi plasty!

Kompostovani v jiném neZ promyslovém kompostovacim zafizeni mize vést k
prodlouzeni doby rozkladu.

Ukazka pribéhu kompostace v prumyslové kompostarné

Zahajen( testu

30 dnd

60dnd 90 dnd 120 dnd

Test probihal v mésicich ¢ervnu az zafi 2020 v prdmyslové kompostarné. Félie byla umisténa v draténé siti, aby se
zabranilo jejimu trhani pfi prdbéznych kontrolach. Po ¢tyfech mésicich se félie kompletné rozlozila bez jakychkoliv

residui.
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EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvitkovicka 1527

763 61 Napajedla
Ceska republika

Tel.: +420 733 736 714
objednavky@excor-zerust.cz
WWW.eXCOr-zerust.cz

» Dostupnost
|

Zerust®Excor® Natur-VCI™ je produkt na
zakdzku. Ceny a dostupnost ziskate od
zastupce Zerust®Excor®.

@ Zero Waste

Po dodani dild* koncovému uzivateli
mohou byt sacky Natur-VCI™ znowu
pouzity ke sbéru zbytkd potravin v
zafizeni koncového uzivatele a odeslany
na mistni kompostdrnu. Natur-VCI™
spliiuje ASTM D6400 a je certifikovan
TUV Austria (Cert # TA8012004702).

* Dily nesmi byt konzervovany olejem, pokud
olej nenf certifikovan jako kompostovatelny.

» Opatreni
|

Nenf urteno pro:

- Venkovni pouzitf

- Dily s povrchem oSetfenym
antikoroznim olejem

- Netésnici soucasti nebo dily
uvolnuijici oleje / kapaliny

> Bezpeénost
|

Tento produkt pro uzivatele
nepredstavuje zdravotni riziko kvdli jeho
klasifikaci jako pfedmétu podle pfedpist
EU REACH, UN GHS, US OSHA HazCom a
CA WHMIS.

VCl chemie Zerust® je bezpetnd i pro
citlivou elektroniku. Zadné galvanické
efekty, zbytky nebo zmény vlastnostf
kovd. Ochranné molekuly se po otevieni
obalu rozptyli.




