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Zerust® Z-PAK® VCI zasobnik

e

Zerust® Z-PAK® je ekonomicky, efektivni a snadno pouZitelny
zasobnik vyparovacich inhibitord koroze (VCl), ktery lze pouZit
samostatné nebo v kombinaci s jinymi obalovymi produkty
Zerust®Excor®, pro Utely dotasné ochrany proti korozi Zeleznych
kovi béhem prepravy, skladovani nebo mezi jednotlivymi vyrobnimi

operacemi. » Vyhody
N h
Okamzita ucinnost, ktera brani
Zerust® Z-PAK® je urten k ochrané kovd v uzavieném prostoru. Korozni bleskove korozi
ochrana funguje béhem nékolika minut a zabrafuje okamzitému
korodovani. Snadné pouziti — sacek se jednoduse

umisti do uzavireného prostoru
Zasobniky inhibitord Zerust® Z-PAK® uvolriuji do okoli specidlné vyvinuté

chemické latky, ktera se rychle odparuji a adsorbuji se na kovové povrchy Design vyrobku je bezpecny a Setrny
umisténé v uzavieném prostoru. Vznikld monomolekularni vrstva chrani k Zivotnimu prostiedi.

kovové povrchy pied korozi. Vzhledem k tomu, Ze VCI latky jsou plynné,

jsou pred korozi chrdnéna i tézko dostupnd mista kovovych soucasti — Setif ¢as a penize spojené s naklady
napf. dutiny, zahyby atd. Jakmile kovové soulasti opusti baleni/uzavieny vynaloZzenymi na korozi

prostor, VCI latky se z kovovych povrchd odpafi do vzduchu.

Monomolekuldrni vrstva VCI neovliviiuje fyzikalni, chemické nebo
strukturni vlastnosti chranénych kovovych povrchd. Vasi zadkaznici tak |
mohou pracovat na lakovani, svarovani, zpracovani a/nebo montazi

, o - . BE SAFE. USE YELLOW.
kovovych dild ihned po jejich vybalent.

Chytra antikorozni ochrana od
technologického lidra.

Chranéné typy kovti

Chemické sloZeni inhibitord Z-PAK® je navrzeno pro pouZiti na
zelezné kovy (ocel, litina, atd.). Po konzultaci lze Z-PAK® pouzit pro
kovové dily obsahuijici'i jiné kovy (hlinik, zinek/galvanizovana ocel,
méd, mosaz, bronz). Vyvarujte se pfimému kontaktu zasobniku Z-
PAK® a barevnych kova.




VCI zasobnik
Zerust® Z-PAK®

Specifikace
Informace o Zerust® Z-PAK® je zasobnik inhibitor( koroze, kde > Provedeni
produktu je smés inhibitord ve formé prasku uzaviena v

malém prodySném sacku. Zerust® Z-PAK® je dostupny v
krabicich po 1000 ks

Doba ochrany  V agresivnich podminkach zamorské prepravy
poskytuje Z-PAK® ochranu min. 3 mésice. Pri 7-PAK®-01

= R = MnozZstvi/karton
skladovani  nebo v mirnejsich  podminkach 301294 1000 ks
kontinentalni prepravy chrani Z-PAK® proti korozi
min. 6 mésicO.
Chranéné typy  Zelezné kovy* Likvidace
(-]
kowu * Chemické slozeni inhibitord Z-PAK® bylo Likvidovat v souladu s mistnimi a
navrzeno pro pouziti na zelezné kovy (ocel, litina, narodnimi - predpisy. ~ Nepouzity
. ® Ny , vyrobek a znecistény obal uloZit do
atd.). Po konzultaci lze Z-PAK® pouzit pro kovovée oznatenych nadob pro sbér odpadu a
dily  obsahuijici i jiné  kovy (hlini, oznateny odpad predat k odstranénf
zinek/galvanizovand ocel, méd, mosaz, bronz). ot [pedelluovel i), biei i

. v g ) , opravnéni k této ¢innosti.
Viyvaruijte se pfimému kontaktu zasobniku Z-PAK® a P

barevnych kovo.

Skladovani Az 2 roky v originalnim baleni v chladném, suchém
pr(v)stredl. Chrante pred pfimym slunecnim » Bezpeénost
svétlem.
Z-PAK® ponechte v pUvodnim
obalu dokud to bude mozné a
Doporuéené davkovani Z_pAK® satky po vyjmuti ihned pouzijte.
Baleni ihned poté opétovné tésné
uzavrete.
Chranéné Ochranny Ochranny
Produkt kovy objem radius Doba ochrany Dily chranéné pfed korozi musi byt
Cisté a suché.
ZamorSkavpfeprava: 3 V pfipadé ochrany dild s ostrymi
v mesice hranami nebo hroty zajistéte, aby
A 3 " v o v .
7-PAK® Zelezne 01m*(3,5 30cm(l . sy nedoslo k protrzeni prodysného
kovy* f3) ) Kontinentalni preprava obaly Z-PAK®.
nebo skladovani: 6
mésict Chranéné dily musi byt v uzavienénr
prostoru/baleni. Cim |épe bude
** ochranny radius” pfedstavuje vzdalenost od jednotky Z-PAK®, ve které je ochrana efektivni. Tzn. radius 30 prostor utésnény, tim leps
cm znamen4, Ze jednotka chrani vée v dosahu 30 cm antikorozni U¢inek

Vyse uvedené informace o produktu by mély slouzit vyhradné k prvnimu vybéru vhodného materidlu, nikoliv
jako zéruka na produkt samotny nebo jako zaruka vlastnosti. Ani informace v technickych Udajich nezbavuji
uZivatele nutnosti provést provozni zkousky pro konkrétni pfipady. Testovani je zdsadni zejména pfi baleni dild
s naroky na uchovani vizualnich vlastnosti (leSténé a chromované povrchy, sklo atp.). Zaru¢ni podminky a
specifikace technického servisu doddme na pozadani a jsou zasilany spolu s nabidkou nasich produktd. Pokud
mate zajem o vzorky, prosime, kontaktujte nas.
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